TC-U100 Pro产品规格
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	产品名称
	USB 2.0免驱动采集盒

	型号
	TC-U100 Pro

	几何尺寸/重量
	73(长)×34(宽)×22(厚)毫米（不含连接线） / 67克

	主机接口
	USB2.0

	输入接口
	复合视频，S端子，左右声道

	分辨率
	NTSC 160×120 ～ 720×480, PAL 160×120 ～ 720×576

	帧率
	NTSC 30fps, PAL 25fps

	功率
	 ≤ 1.5W

	线材长度
	80cm(USB), 7cm(Video/Audio)

	操作系统支持
	支持以下操作系统的 x86 和 x64 版本：
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Linux (Kernel version 2.6.38 and above)
OS X (10.8 and above)

	兼容软件
	Windows Media Encoder (Windows)
Adobe Flash Media Live Encoder(Windows, OS X)
Real Producer Plus(Windows)
VLC (Windows, OS X, Linux)
QuickTime Broadcaster (OS X)
QuickTime Player (OS X)
Wirecast (Windows, OS X) 等…

	兼容开发接口
	DirectShow (Windows), DirectSound (Windows),V4L2 (Linux), ALSA (Linux)

	功耗
	<= 2.5W

	工作温度范围
	0-50 摄氏度

	保存温度范围
	-20-70 摄氏度

	相对湿度范围
	5%-90%


