TC-710N2 HDMI2

概述：
产品名称: 音视频采集卡
产品副标题：2路HDMI高清音视频采集卡
简单文字描述：
2路HDMI高清音视频采集卡
*型号:TC-710N2 HDMI2
*输入：2路HDMI2.0 4Kp60输入及存储
* 低延时、单卡多路、高画质
* 4:4:4 10BIT
*免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK 
*主要应用领域：高阶影像撷取、广告广告牌
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规格和特性：
规格：

	型号
	710N2-L HDMI2.0

	帧数
	输入帧率4096×2160p@60/50 → 输出帧率4096×2160p@60/50

	录像模式
	软件压缩, 实时模式

	尺寸
	139.71×68.9( mm )

	接口
	PCIe×4( Gen2 )

	影像输入界面
	2×HDMI 2.0

	影像显示格式
	YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, V410, Y410, P010, P210

	影像显示分辨率
	HDMI 2.0
4096×2160@60/50/30/25/24fps
3840×2160@60/50/30/25/24fps
1920×1080p@60/50fps
1920×1080p@30/25/24fps
1920×1080i@60/50fps
1280×720p@60/50fps
1280×1024p@60fps
1280×960p@60fps
1024×768p@60fps
800×600p@60fps
640×480p@60fps
720×480p@60fps
720×576p@50fps
720×480i@60fps
720×576i@50fps

	影像录制格式
	H.264 (软件压缩)

	影像录制分辨率
	HDMI 2.0
4096×2160@60/50/30/25/24fps
3840×2160@60/50/30/25/24fps
1920×1080p@60/50fps
1920×1080p@30/25/24fps
1920×1080i@60/50fps
1280×720p@60/50fps
1280×1024p@60fps
1280×960p@60fps
1024×768p@60fps
800×600p@60fps
640×480p@60fps
720×480p@60fps
720×576p@50fps
720×480i@60fps
720×576i@50fps

	音源输入
	2×HDMI 嵌入音源

	音源格式
	Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz

	软件开发包
	支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer
支持语法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi

	系统需求

	操作系统
	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows 11
Linux 2.6.14 或以上 ( 32位元与64位元 )
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